
 

 

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, 

Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. 

Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 

13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter 

loven, jfr. Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2, bokstav a og b. 

Liste over kommunale veger i Gran kommune inneholder opplysninger om veggruppe for 

spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, aksellast i teleløsning samt tillatt 

totalvekt og vogntoglengde. 

 

Veggrupper for spesialtransport 

Etter søknad til statens vegvesen kan det gis dispensasjon fra de verdier for bruksklasse, lengde 

og totalvekt som framgår av veglista. Det er forskjellige regler og krav knyttet til kjøring med 

spesialtransport for de forskjellige veggruppene som er: 

• A: Veger som ikke har bruer, har bruer med flere kjørefelt eller nyere bruer med ett kjørefelt. 

• B: Veger som har bruer med ett kjørefelt (unntatt nye som kvalifiserer til gruppe A). 

• IKKE: Veger som ikke er egnet for spesialtransport. Disse vegene kan ikke brukes av kjøretøy 

som har dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. 

Bruksklasse sommer: 

Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom perioden med 

vinteraksellast og eventuell periode med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. 

Bruksklasse vinter: 

Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres på 

internett og i lokalpressen. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med 

bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglista. Ved mildværsperioder kan ordningen 

oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves vanligvis i forkant av når 

teleløsningen begynner. 

 

Aksellast i teleløsningsperioden: 

På fylkesvegene vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale 

veger kan omfanget variere fra kommune til kommune.  

Det kan bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle 

restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt og skiltet med maksimal 

tillatt aksellast. 

Vi henstiller til transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter 

slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. 



 
 

 

Tømmertransport med inntil 24 m lange vogntog 

Transport av tømmer på vogntog mellom 19,5 og 24 meter med minst 7 aksler etter første ledd, 

spesielt innrettet for tømmertransport, tillates på veger der det er angitt i lista. Slik transport 

tillates med en totalvekt på 56 eller 60 tonn på veg hvor det er angitt i lista. Der det ikke er angitt 

56 eller 60 tonn gjelder generell tillatt totalvekt også for slike kjøretøy. Maksimal tillatt aksellast i 

henhold til vegens bruksklasse gjelder også for tømmervogntog. Ordningen omfatter 

sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er 

ikke massevirke. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, bestemmelser om returgods, samt 

måleregler framgår av vegliste for riksveger. De forutsetninger, krav og måleregler som står i 

riksveglista gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. 

Følgende tabell legges til grunn som største tillatte aksel-/boggi-/trippelboggilast på offentlig 

veg ved fastsettelse av begrensninger i teleløsning o.a. 

Bruksklasse 

sommer 

Aksellast 

teleløsning 
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Boggi 

med en 
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Trippel 
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med to 
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BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn 

BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 tonn 12 tonn 15,75 tonn 18 tonn 

BK10 6 tonn 6 tonn 9 tonn 10 tonn 13,5 tonn 15 tonn 

BKT8 7 tonn 7 tonn 10,5 tonn 12 tonn 15,75 tonn 18 tonn 

BKT8 6 tonn 6 tonn 9 tonn 10 tonn 13,5 tonn 15 tonn 

BK8 7 tonn 7 tonn 10,5 tonn 12 tonn 15,75 tonn 16 tonn 

BK8 6 tonn 6 tonn 9 tonn 10 tinn 13,5 tonn 15 tonn 

Unntak i teleløsningen 

I Gran kommune gjelder følgende for kommunale veger med redusert maksimal tillatt aksellast i 
teleløsningen: 
 

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, transport av myse, kasein (protein), 
ferskt slakt (fisk eller kjøtt), ferskt pelsdyrfôr (våt for) i tank, smult, bergingsbil, 
renovasjonsbil, u delbart gods og mobilkran, tillates kjørt med: 
 
8 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 6 tonn, 
 

b) U delbart gods og mobilkran tillates kjørt med 9 tonn aksellast på veger med nedsatt 
aksellast 8 tonn 
 

c) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger, 
tillates brukt med full aksellast/nyttelast for den enkelte veg.   
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KV 2006 Bjørgevegen, x fv. 2289 Grinilinna - Gran/Lunner grense BkT8 Bk10 A 19,5 24 50 60 6 

KV 4094 Dvergstenlinna, Svendsbakken - Moldstad BkT8 Bk10 B 19,5 24 50 60 6 

KV 2072 Flågenvegen, Flågen - Lunner grense Bk10 Bk10 A 19,5 24 50 60 6 

KV 2066 Gagnumsvegen, Norum - Lunner grense Bk10 Bk10 A 19,5 24 50 60 6 

KV 5001 Hvindenvegen, Fv 2308 Kjekstadvegen - Fv 2306 Kverndalslinna BkT8 Bk10 A 24 24 50 60 6 

KV 5504 Kleiva, Fv 2322 Krokfossvegen - Snuplass ved nr. 36 BkT8 Bk10 A 24 24 24 60 6 

KV 2070 Kongevegen, Granavollen - Moldstad BkT8 Bk10 Ikke 19,5   50   6 

KV 4002 Løvbrøttevegen, x fv .34 - Løvbrøtte Bk10 Bk10 Ikke 19,5 24 50 60 6 

KV 4003 Skåvegen, x fv.2316 Bleikenvegen - x Løvbrøttevegen BkT8 Bk10 B 19,5 24 50 60 6 

 


